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Unipabes Conpensapboras Uso INTERIOR Y ExTERIORDE 1/2 A6 HP

CARACTERISTICAS

Condensador de tubos de cobre, aletas de aluminio de amplia
superficie que opera en ambientes altos.

Motores de 50/60 Hz

Ventiladores que son especificamente correspondientes con el
motor y el serpentin para un movimiento de aire y enfriamiento
maximo.

Gabinete galvanizado G90 acabado en pintura anticorrosiva de
gran resistencia y proteccion contra corrosion.

La base es de acero de uso pesado con patas de 1 1/2".

Las valvulas de servicio de liquido y succién para compresores
herméticos y Scroll se localizan fuera del gabinete para una
instalacién rapida (los modelos con compresor sermihermético
que llevan la valvula de succion en el compresor, ‘ricaménte
requieren de una conexién de acceso en la linea de succion fuera
de la unidad). Recibidor con elemento de alivio, valvula de paso de
liquido y conexion para carga.

Valvulas de servicio de descarga en todos los compresores incluyendo los herméticos.
Amplia variedad de compresores que incluyen:

Herméticos, Semiherméticos Copeland y el nuevo Scroll
Glacier y el popular compresor para baja temperatura Copeland.
Disponibles con R-22 y R-404A/507 tanto en
Aplicaciones de media como en baja temperatura.

Compresores montados sobre resortes con eliminadores de
vibracion en todos los modelos con compresores
semihermeéticos (1 1/2 a 6 HP) (y de 1/2 a 1 HP, van montados
rigidamente y llevan un rizo en la descarga).

Amplio tablero eléctrico para un facil acceso.

Cableado con conexiones rapidas para confiabilidad en las
conexiones y simplificar el servicio.

Controles de alta y baja presion encapsulados y de
restablecimiento automatico para eliminar fugas (estandar en
todos los modelos de alta y media temperatura, control de baja
presion ajustable estandar en los modelos de baja temperatura).
Todas las unidades son por completo probadas contra fugas, en
una camara de helio y probadas en funcionamiento. Cada
unidad se embarca con los datos de la prueba en operacion,
colocando una copia dentro del tablero eléctrico.

Aprobadas por UL USA y UL del Canada.
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