






CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE BOHN

Capacidad del Condensador BRX,
10 Aletas por Pulgada

Tabla 19. Capacidad del Condensador BRX, 10 Aletas por Pulgada, 830 RPM, Motores de 1 HP.
-~-----~ --------- -- ---------------

~

B
~

Calor Total¡ d-e R-echazo, kcaJ/Hr Calor ToIal de Rechazo, kcallHr N~.-~ínlm~,~ R-404A. R~502 y R-507 Ro22
- ~- -'--~ -- de Circuitosl

5.55 o DT 1111"DT 1666'DT O55'" DI ,833"DT 1666'DT Dlspombles

R:' 021

* 025
1x2 2955 29471 44332 59194 88665 3015 30227 45840 60202 80426 14

027 '

X * 029
1 x 2 3406 34005 51134 68010 102267 3476 34761 52141 69521 104282 14

033

. * 037 1x3 44332' 66499 88665 132997 4526 4534() 6801G 90428 135768.. 4436 21
043

047 lx3 5118 51134 76826 1()2267 1534()1 5222 52141 78338 104534 156675 28

* 051 59194 88665 177582 !l066()1 x 4 5917 118388 6()38 60453 120655 181108 21

I055

* 059
lx4 6821 68262 1()2267 136524 204534 6960 69521 104282 139295 208816 28

063

067 lX5 7393 74055 11,0831 147859 221914 7544 75567 113008 • 150882 226448 21

* 077
13047911 x 5 8524 85139 127960 170529 255668 8698 86902 174055 260957 28

081

* 091 104534lx6 10446 31335() 28
000

042

* 052
2X2 5914 59194 88665 118388 177330 6035 60453 00428 120505 161108 2@14

006

* 060
2X2 6824 68262 1()2267 136024 204786 6962 69521 104534 139295 208816 2@14

()64

* ()76
2X3 8872 88665 132997 177330 266247 9G53 90428 135768 181108 271537 2@21

086
()92 2X3 1G234 102267 153401 2()4786 3()7()53 1()443 104534 156675 208816 313350 2@28

* 1()2
2X4 1182~ 118388 177330 236524 354912 12071 120655 181108 24131() 241310 2@21

l1G

* 118
2X4 13645 136524 204786 2728 4093 13924 139295 2()8816 278589 417632 2@28

128

.136 2X5 14786 147859 221914 1295718 I 443577 15088 100882 226448 301763 : 452645 2@21

* 154 348111 i2X5 17058 170529 255919 341058: 511839 17406 174055 2612()9 522166 2@28
164 I

* 182 I
190 2x6 2()469 2()4786 3()7Ú53 4()93~ 614106 2()887 2()8816 I '31335() I 417632 6267()0 2@28

196

NOTAS Para la capacIdad con R-134a, mu/tlp"que la capacidad con R-22 por 095
* Corresponde a modelos con 10 aletas por pulgada como estándar
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Capacidad del Condensador BRX,
8 Aletas por Pulgada

Tabla 20. Capacidad del Condensador SR)(, 8 Aletas por Pulgada, 830 RPM, Motores de 1 HP.

021

025
lx2 2710 ' 27204 40554 54156 81360 2766 27708 41562 55416 82872 14

027

029
lx2 3149 31486 47103 62972 94458 3212 32242 48111 64232 96474 14

033

037
6OS57 ,1 x 3 4065 40554 81360 121914 4149 41562 62217 82872 ' 124433 21

043

047 lx3 4723 47103 70781 94458 141562 4819 48111 72292 96474 144584 28

051 , 5421 108,3121x4 , 541S6 81360 162720 5531 55416 82872 110579 165995 21
055

059
1x4 6297 62972 94458 125945 188917 6426 64232 96474 128463 192695 28

063

067 1.5 6776 67758 10176:j 135516 203275 6914 69270 103778 ' 138287 207557 21

077
1x5 7869 78589 118136 157431 236020 8030 80353 120403 160705 240806 28

081

091
1415621 x6 , 9443 94458 8637 96474 144584 192695 21J!)1¡j8 28

099

042

052
162720' 2@142X2 5421 54156 81~60 108312 55~1 55416 82872 110579 165998

056

060
2X2 6297 62972 94458 125945 ' 188917 6426 64232 96474 128463 192695 2@14

064

076
243829 82972X3 8131 81360 121914 ' 162720 82872 124433 165995 248866 ,2@21

086

092 2X3 9443 94458 141562 188917 283375 9637 96474 144584 192695 269169 2@28

102 ,
2X4 10841 108312 162720 216877 l 325189 11063 110579 165995 221159 381990 ~@21

110 ,
118

2X4 12592 125945 188917 251889 377834 12849 128463 192695 256927 385390 2@23
128

136 2X5 13552 135516 203275 271033 406549 13829 138287 207557 276574 414861 2@21

154
2X5 15741 157431 236020 314861 472292 16063 160705 241058 321159 481864 2@28

164

182

190 2x6 18889 188917 283375 i 377834 5667;>1 1927;> 192695 289169 385J90 578338 2@28

196

NorA Para la capacidad con R-134a, mu/trplrque la capac(dad con R-22 por O95

e
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CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE SOHN

BRQ Dimensiones del Condensador
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CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE SOHN

Tabla 21. Especificaciones para los Condensadores BRQ, 540 RPM, Motores de 112 HP.

021 2 342 70 35 780 57

025 2' 34B J'O 35 7110 57

B027 2 337 70 35 780 57

029 lX¿ 2 J31 7 0 35 860 57 393
033 1x2 2 308 70 35 1 5/8 860 57 399

037 1 x a J 524 lO 6 5,3 15/8 1170 59 SS5 R043 1x3 3 498 lO 6 53 1 5/8 1170 59 549

047 lx3 :> 484 106 53 1 5/11 1300 59 562

051 lx4 4 696 141 70 21/8 1560 60 717 e055 lx4 4 676 141 70 21/8 1560 60 721 I

059 lx4 4 662 141 70 21/8 1720 60 726

063 lx4 4 617 14.1 70 21/8 1720 60 798

067 lx5 5 846 176 88 21/8 1950 61 903

077 Ix:> 5 1129 176 88 21/8 2150 61 907

081 Ix5 5 773 176 88 21/8 2150 61 998

091 1x6 6 996 21 1 ,10,6 21/8 2580 62 1084 '

099 IX6 6 928 21 1 lO 6 21/8 2580 62 1193

042 2X2 68~ 141 1560

052 2X2 696 14 1 1560

056 2X2 676 141 1560

060 2X2 662 14 1 2 @ 1 5/8 1720

064 2X2 ~17 14'1 2@ 1 ~/8 1720

076 2X3 6 1047 21 1 2 @ 1 5/8 2340

086 2X3 6' 993 21.1 106 2@15/8 2340 pI ¡1098

092 2X3 6 968 21 1 106 2 @ 1 5/8 2580 61 1125

102 2X4 8 1395, 282 14 1 , 2@2.H8 3120 62 1429

110 2X4 8 1353 282 141 2@21/8 3120 62 1442

11 B' 2.X4 11 1327 282 141 2@c21/8 3440 62 1447

128 2X4 8 1237 282 14 1 2 @ 2 1/8 3440 62 1592

136 2X5 10 I 1690 3~2 176 2@21/8 3900 63 1801

154 2X5 10 1658 352 176 2@ 2 1/8 4300 63 1810

164 2X5 10 1545 352 178 2@21/8 4300 63 1991

182 2X6 12 1989 422 21 1 2@21/8 5160 64 2173

190 2X6 12 1936 ,42. 2 21 1 2(@21/8 5160 64 2250

196 2X6 12 1854 422 21 1 2@21/8 5160 64 2390

NOTAS 1 Todas las aspas del ventilador son de 30" de dJametro
2 Todos los motores son de 112 Hp, 208-230/460/3160 540 RPM
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CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE BOHN

Capacidad Estándar del Condensador SRQ

Tabla 22. Capacidad del Condensador BRQ, 540 RPM, Motores de 1/2 HP.

B Calor Total de FJeohaz>o, kcal/HI'

R 021 1 x 2 2048 20403 30730 41058 61461 2091 20907 31486 41814 62720 14

025 1 x 2 2327 23174 35013 46599 69773 2375 23678 35768 47607 7128~ 14

027 1 x 2 2436 24433 36524 48615 73048 2486 24937 37280 49622 74559 14

Q 029 1x2 2584 25945 38791 51637 77582 2637 26448 39547 52645 79093 l' N

033 1 X 2 2766 27708 41562 55416 , 82872 2821 28212 42317 56423 84635 14

037 lx3 3506 35013 52645 70025 I 105038 3577 35768 53652 71537 ' 107305 21

043 lx3 3809 38035 57179 76071 : 114358 3887 38791 58438 77834 116625 21

047 1 x 3 4023 40302 60453 80353 I '20655 4106 41058 61713 82116 ! 123174 28

051 lx4 4665 46599 70025 93199 140050 4761 47607 71537 95214 ' 142821 21

055 1x4 4872 48615 73048 97481 146096 4970 49622 74559 99496 !149118~ 21

059 1x4 5159 51637 77330 103275 154660 5264 52645 79093 105290 157935 28

063 1x4 5529 55416 82872 1105791 165995 5642 56423 84635 112846 ; 169270 28
,

067 lx5 6081 60705 91184 121662 182368 6204 61965 93199 124181 186146 21

077 lx5 6451 64484 96725 128967 I 193451 6582 65743 98741 13173& 197481 ! 28

081 lx5 6912 69018 103778 138287 207305 7053 70529 105793 141058 211587 28

091 1.6 7743 77330 1116121 154912 i 232242 7902 79093 118640 157935 '237028 : 28

099 1 x 6 8295 82872 : 124433 165995 , 248866 8463 84635 126952 169270 253904 28

042 2X2 4106 41058 61713 123174 4189 41814 62972 63B79 125693 I 2@14

052 2X2 4665 46599 70025 140050 4761 47607 71537 95214 142821 2@14

056 2X2 4864 48615 73048 145844 4962 49622 74559 99244 148865 2@14

060 2X2 5159 51637 77330 154660 5264 52645 79093 105290 157935 2@14

064 2X2 5S29 55416 B2B72 165995 5642 56423 B4635 112B46 169270 1 2@14

076 2X3 6995 70025 105038 209824 7136 71285 107053 142821 214106 2@21

086 2X3 7620 76071 ,114356 1523\13 228463 7776 77834 116625 155416 233249 2@21

092 2X3 8046 60353 120655 160957 [ 241310 6212 82116 123174 164232 246346 2@28

102 2X4 9330 93199 140050; 186650 : 279849 9521 95214 : 142621 190426 265642 2@21

110 2X4 9733 97229 146096 194710 I 291940 9932 99244 I 149118 196741 297965 2@21

116 2XA' 10327 103275 154912 206549 f 309B24 10537 105290 ' 158'186 210831 316121 2@26

126 2X4 11050 110579 165743 220907 I 331486 11277 112846 169270 225441 338287 2@28
I

136 2X5 121~9 121662 182620 243325 364987 12416 I 124161 ,166398 248363 372544 2@21

154 2X5 12909 129219 193703 258186 367406 13174 131736 : 197733 263476 395214 2@26

164 2X5 13616 136035 207305 276322 41 4358 14096 1'410581211567 261864 422922 2@2B
,

162 2X6 15466 154912 232242 309624 464464 15601 157935 237028 316121 474055 2@28
,

190 2X6 16096 160957 ,241310 321914 462672 16423 164232 I 246348 328463 492695 2@26

196 2X6 16579 165743 248615 331466 497461 16919 169270 253904 336287 507557 2@26

NOTA Para fa capacidad con R-134a, multiplique la capacIdad con R-22 por O 95
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C""DENg~lUitlFJifiiA~ POR AIRE SOHN

Capacidad del Condensador SRQ,
12 Aletas por Pulgada

Tabla 23. Capacidad del Condensador BRQ, 12 Aletas por Pulgada, 540 RPM, Motores de 1/2 HR

Calor Total de Rechazo, JccaJ/Hr calor TotaJ de Rechazo, «csJ/Hr 81A'404A, A·50Z y R·507 R·Z2 No. Mínimo
--- Ele CircuItOs

555" Dl 833" Dl 11,11'DT 1666"DT 0.55' Dl 1111"Dl 1666"DT DISponibles

021 AII025

*
1x2 2436 24433 36524 730~8' 2486 37280 49622 7455&' 14

027

029 Cl1 x 2 2683 26700 40302 53652 80353 2738 27456 41058 54660 82116 14
033

037
109572 37280' 745591x3 3652 36524 '54912 70048 3728 '55ll19 111839 21

043

* 047 1 x 3 4023 40302 60453 80353 120655 4106 41058 61713 82116 123174 28

051
lx4 4872 48615 73048 97481 146096 497D 49622 74559 99496 149118 ' 21

* 055

059
1 x 4 5365 53652 80353 107305 160957 5474 54660 82116 109572 164232 28

063

* 067 lx5 6081 80705 91184 121682 182368 8204 81965 93199 124181 186146 21

e 077
1 x 5 6705 67003 100504 134005 201259 6844 68514 102771 136776 205290 28

081

091
lx6 8048 80353 120655 ,160%7 '241310 8212 82116 246348 28

099

042

052
2X2'

* 056
4864 48615 73048 97229 145844 4962 49622 74559' 99244 148866 2@14

060
2X2 5365 53652 80353 107305 160957 5474 54660 82116 109572 164232 2@14

064

076
109572 ,IIS392 X3" 7307 73048 146096 219144 7456 "Z4559 149118 223878 2@21,

086

* 092 2X3 8048 80353 120655 160957 241310 8212 82116 123174 164232 246348 2@28

102
198741 2@212X4 9733 97229 146096 194710 291&'40 9932 99244 149116 297985

* 110

118
2X4 10730 107305 160957 214610 321914 10950 109572 164232 218892 328463 2@28

128

* 136 2X5 12169 121862 182620 243325 364987 12418 124181 186398 248363 372044 2@21

154
402267 13685 205290 273804 410579 2@282X5 13413 134005 201259 268262 136776

164

182

* 190 2x6 16096 160957 241310 321914 482672 16423 164232 328463 492695 2 !ª' 28

196

NOTAS Para fa capacidad con R-134a multIplique la capacIdad con R-22 por O95

e * Corresponde a modelos con 12 aletas por pulgada como estandar
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2X2 4665 46599 70025 93199 140OS0 4761 47607 71537 95214 142821 2@14

2X2 5159 51637 77330 103275 154660 5264 52645 79093 105290 157935 2@14
064

* 076 '
2X3 6895 70025 106038 139798 209824 7136 , 71285 107OS3 142821 214106 Z@21

086

092 2X3 7743 77330 116121 154912 232242 7902 79093 118640 157935 237028 2@28

* 102
95214'2X4 9330 93199 140050 186650 279849 9521 142821 190428 285642 2@21

110

* 118
2X4 10327 103275 154912 206549 309824 10537 105290 158186 210831 316121 2@28

128

136 2X. 11666 116625 175063 233249 350126 111907 119144 178589 238035 357179 2@21

* 154
2X5 12909 129219 193703 258186 387406 13174 131738 197733 263476 395214 2@28

164

* 182

190 2x6 1~486 ,154Sl12 232242 309824 464484 1580;1 157Sl35 2370zá ~16121 474055 Z@28 ,
196 I

NOTAS Para la capacidad con R-134a, multrpllque la capacidad con R-22 por O 95
* Corresponde a modelos con 10 aletas por pulgada como estándar

Capacidad del Condensador BRQ,
10 Aletas por Pulgada

Tabla 24. Capacidad del Condensador BRQ, 10 Aletas por Pulgada, 540 RPM, Motores de 1/2 HP.

B
R

1<2 2327 23174 3~01,3 46599' 69773 2375 23678 35768 47607 71285 14

a lx2 2584 25945 38791 51637 77582 2637 26448 39547 52645 79093 14
033

" 037 35013 52645 105038 211x3 3506 70025 3577 35768 53652 71537 107305
043

047 1 x3 3877 38791 58186 77582 116373 3955 39547 59446 79093 118640 28

" 051 46599 70025 47511 .4 '4665, 93199 140050 47607 71537 95214 142821 21
055

* 059
1032751lx4 5159 51637 77330 154660 5264 52645 79093 105290 157935 28

063

067 lx5 ,58~4 58438 8740(; 116li25 175063 5962 5944,6 89421 119144 178589 21

* 077
1 x 5 6451 64484 96725 128967 193451 6582 65743 98741 131738 197481 28

1<6 7743 ' 154912 7902 79093 118640 157935 237028 28
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CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE BOHN

Capacidad del Condensador BRQ,
8 Aletas por Pulgada B

Tabla 25. Capacidad del Condensador BRQ, 8 Aletas por Pulgada, 540 RPM, Motores de 1/2 HP. R
Calor Total dé Rech.azo, kcal/Hr

No MáximoR·404A, R·502 V R-507 eO55,-DT I 555'07 833"0711.11'0" 1666"07 o55" 07' 5.5!>' 07 11.11·'O7! 1666,01
de Circuitos
DIsponibles

021

025

027
1'2 2123 21159 31738 42569 63728 2166 21662 32494 43325 64987 14

029
1 ,2 2436 24433 36524 48615 73048 2486 24937 37280 49622 74559 14

033

037
47607 634751 .3 3176 31738 95214 3242 32494 48615 64735 97229 21

043

047 h3 3652 3b524 54912 73048 109572 3728 37280 55919 74559 111839 28

051
1x4 63476 127204 649874237 42317 84635 4325 43325 86398 129723 21

055

059
1.4 4872 48615 73048 97481 146096 4970 49622 74559 99496 149118 28

063

057 1x5 5300 52897 79587 106045 158942 54<}8 54156 81108 108060 162217 21

077
93199 28lx5 6088 60957 91436 121662 182620 6214 I 62217 124181 186398

081

091
109572' 111839h6 7307 73048 7456 745.9 28

099

052
127204 ,4325 4332. 64987 86398 129723 2@142X2 4237 42317 63476

056

060
146096 4970 49622 74559 99496 149118 2@142X2 4872 48515 73048 97481

064

Q76
63.3 63476 95214 1'20952 190680 6481 64736 97229 129723 194458 2@212X3

086

092 2X3 7307 73048 109572 146096 219144 7456 74559 111839 149118 223678 2@28

102
2X4 6476 .84635 127204 ' 169521 254156 8647 86398 129723 173048 259446 2@21

110

118
146096 194962 292191 9942 99496 149118 198741 298237 2@282X4 9743 97481

128

136 2X5 10597 106<J45 158942 211839 317884 10814 108060 162217 216373 324433 2@21

154
12179 121662 182620 243577 365239 12426 124181 186398 248615 372796 2@282X5

164

182

190 2x6 14615 146096 219144 292191 438287 14912 149118 223678 298237 , 447355 2@28

196

NOTA Pa,a la capacidad con R-134a, multiplique la capacidad con R-22 por O95

-
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CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE BOHN

Tableros de Control I para Cíe/aje de los
Ventiladores

Los tableros de control para c!c1aJ8 del ventIlador se encuentran
drsponlbles para ciclar los ventiladores por Temp ambIente o
preslon de condensacron o como tableros de control constrUIdos
para el cliente que pueden Ir Instalados desde fábnca para
aplicarse con controles electróntcos de refrigeración

• Todos los ventiladores son Ciclados con contactares
• Los condensadores con una hilera de ventiladores ciclan Jos

ventIladores por separado con un contactar porventilador
• Los condensadores con dos hIleras de ventiladores ciclan

los ventiladores por pares, con un contactar por cada par de
ventiladores

Cíe/aje del Ventilador por Temp. Ambiente

Los ventlladores del condensador son controlados por
temperatura ambiente usando controles de temperatura
electrontcoS El clclaJe del ventilador por ambiente se
recomienda para condensadores multlclrcultados o
condensadores de un circuito donde eXiste una vanaClon
pequeña en la carga del condensador

El clGlaje del ventilador por ambIente esta limitado en su
capacidad para controlar la preslon de alta a condiciones
ambIentes poco rigurosas, vea la tabla 26 para ambientes
mlnlmos para el clGlaJe del ventilador El control de la preslon de

Cíe/aje del Ventilador por Presión

Los ventiladores del condensador son controlados por medIo de
los Interruptores de preslon los cuales monltorean o sensan la
presron de! condensador El clclaje del ventilador por preslon es
Ideal para aquéllos condensadores en los cuales se aprecia un
cambiO Significante en [a carga del condensador Puesto que los
controles sensan la preslon de condensaclon, pueden hacer
Ciclar los ventiladores a cualqUier temperatura ambiente, en
respuesta a un cambiO en la presión de condensaclon

• Los ventiladores mas proxlmos al extremo del cabezal del
condensador son los que operan continuamente

• El voltaje del circuito de control estándar es de 230 volts Los
CirCUitos de control con 24 o 115 volts solo son disponibles
sobre pedido

• Los CirCUitos de control son alambrados desde fábrica a una
tablilla terminal de control para faCilitar la conexión en el
campo a un solo punto Los CIrCUitos de control estandar
requIeren de una allmentaclon de potencia externa para el
CIrCUito de control de potencia (proporclonaao por otros)

• Un transformador para el CIrCUito de control se encuentra
disponible para condensadores a 460 volts que puede Ir
Instalado desde fabnca como opción para dar [a energía del
CIrCUito de control

alta de todo el año puede lograrse mediante la comblnaclon del
clclaJe del ventilador por ambiente con otro medio de controlar la
preslon de alta, tales como los controles tIpO Inundado del
condensador ó de velocidad vanable La comblnaclon de estos
controles con el clclaJe del ventilador por ambiente tiene la
ventaja adiCional de reducir la cantidad de refngerante requenda
para Inundar el condensador

Vea la tabla 27 para ajustes o calibraCiones tlplcas para los
termostatos de ambiente

Un Interruptor de preslon adiCional se encuentra dlspolllble
como una opclon para hacer CIclar el ventilador mas proxlmo al
extremo del cabezal del condensador Esta opcIón se
recomienda únicamente para condensadores con grandes
vanaclones en la carga del condensador causadas por el calor
rechazado, el deshielo por gas caliente o un alto porcentaje de la
descarga del compresor

Tabla 26. Temperatura Ambíente Míníma para el Cíe/aJe de los Ventiladores.

: ~ N¡jmero de Ventiladores
¡ Una HIlera 1 Dos HUeras

~

16.66 ¡
----,PI d~-,O::.ls=e::.:ñ",o=-*-r --'--_~, ~

13.88 I 11.11 . 833 6.55

: 2 i 4
3 ' 6
4 8
5 10
6 12

1 7
-94

~17 B
-178
~178

i
i
I
I
I
i

72 I 128 156 211
I

-11 44 128 183
-94 I ~11 72 156
~122 1 -67 17 128

-1781 -122 -11 100 I
*Basada en mantener una temperatura de condensac/on mlnlma de 32 2" e
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OOND~RES ENFRIADOS POR AliIfIIE~tII¡

Tabla 27. Ajustes del Termostato del Ciclaje del Ventilador.

-39

I

I
I

-1 1 l'17
4.4

12 a
183
-1 1

I
I

72 1 7
10 O 44

156 I 100

L-_~3_ _1 _15!_.--J

·1 1
44

100
156
21 1
72

10 O
156
18,3
21 1

44
128
156
183
21 1

4

6

8

10

12

2

3

4

6

5

1666 156 I I I

1388 183 I
1111 211
833 239
555,267

1666 156 4A
1388 183 128
11.11 211 166

9.33 23,13, 18 3
555 297 239
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Velocidad Variable

El control de la preslon de alta del condensador se proporciona
por la variaCIón del flUJO de alfe cambIando los RPM del
Ventilador Este paquete de control se ofrece en combinación
con el clclale del ventIlador de ambIente El motor ventilador
proxlmo al extremo del cabezal del condensador es el ventilador
de velocIdad vanable Los demás ventiladores son de velocidad
constante y se cIclan separadamente usando termostátos que
sensan el ambiente En los condensadores con dos hileras de
vents ,se proporcIOnan 2 motores de velocIdad variable (uno por
hilera) y los demás vents de velocidad constante y se ciclan por
pares

El paquete de control de velocidad variable conSiste de un motor
de velocidad variable (monofásIco, 1140 RPM) Yde un control de
velocidad electromca el cual controla la velocIdad del motor en
respuesta a la preslon de condensaclon El motor vent , el control
de velocidad y todos ros demás componentes relatIvos son
todos ensamblados y conectados desde fabnca Los dos
controles de velocIdad se suministran con los condensadores de
dos hileras de ventiladores para permitir que por separado se
controlen cada uno de los motores vents

Controles Divididos

Adicional la presión de alta puede proporcionarse por medio del
manejo de válvulas que cIerran o dividen una parte del
condensador del CircUito de refngeraclon ASI, el proporcIonar un
control de la alta presión, reducirá la cantidad de refngerante
requenda para operar el condensador con un contror de la alta
presión tIpO Inundado

El condensador dividido se recomIenda como un ajuste de
estaclon controlado por la temperatura ambIente Un Interruptor
de presIón se puede proporcIonar tamblen como un control de
apoyo para eVitar que la preslon de alta sea excesIVa cuando se
presentan las condIciones de carga pesada

En los condensadores con una libra de ventiladores el paquete
de control consIste de un termostato sensor ambiental, Un

Interruptor de preslon que sensa la presión de condensaClon y
de un relevador dividido El relevador dividido proporciona un
conjunto de contactos secos al control de las válvulas que se
reqUIera para diVidir el condensador (las válvulas se suminIstran
por otros proveedores)

En los condensadores con dos hIleras de vents , los contactores
y controles adiCIonales se proporcionan para ciclar todos los
motores vents del lado del condensador el cual ha sido dividIdo

Excepto como se observa antes, los paquetes divIdidos no
controla el clcla]e del ventilador Se recomienda que el clclale del
ventilador se controle por medio de la comblnaClon del paquete
dividido con el clcla]e del ventilador por presión

33



CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE BOHN

01 de Diseño
1: AmbIente 'C 16.66 13.88 1111 8.33 5.55

+156 ~- \ 038 1 O 1 74 246
+ 44 059 080, 1 o

,
1 19 140,

- 67 076 088 1 O 1 13 1 25
- 17 a 0134 091 1,0 1 07 1 16
- 28 9 088 093 10 1 05 1 13

e Tabla 29. Factor del DT para Carga Inundada.

Cálculo de la Carga de Refrigerante

Las cargas de operación de refngeraclón se localizan en la tabla
28 para condensador Inundado y en la tabla 30 para
condensador con clcla]8 devents más tipO Inundado.

Carga para condensador inundado =Carga en verano (tabla 28) + carga Inundada adicional
(Tabla 28) *Factor de D. T. para carga inundada
(Tabla 29)

Carga por Ciclaje de Vents. + tipo Inundado =Carga en verano (tabla 30) + carga adiCIonal por
cíc/aje de vents. (tabla 30)

Ejemplo

Obtener la carga en verano para un BRH 061 "Cual es la carga
Inundada para operar este condensador a ~17 60 e ambiente a un
D T de 11 11' C con refngerante R-22? ¿Cuál es la reducclon en

la carga de operaclon 81 se comblnasl clcla]8 devents con el tipO
Inundado?

Procedimiento

De la tabla 28, se obtiene la carga de operaclon para verano para
un BRH 061 de 13 Kgs La carga para operación en Invierno con
controles tlpo Inundado es Igual a la carga de operaclon en

verano de 13 Kgs mas fa carga adicional a un ambiente de -17 6°
C (Tabla 28) de 44 Kgs , por el factor de D T para carga mundada
(Tabla 29) del OparaDTde1111'C

La Carga para condensador inundado = 13 + (44) * 1.0
= 57 Kgs.

La carga para un condensador con clclaJ8 de venís más tipO
Inundado se obtiene usando la tabla 30 Usando esta tabla se
obtiene la carga adiCional para 1111' C DT a -178' C

ambientes, la cual es de 20 Kgs La carga total es la carga de
verano (13 Kgs) mas la carga adiCional

Carga por ciclaje de vents. + tipo inundado = 13 + 20
= 33 Kgs.

Los ahorros en la carga de refrigerante = 57 - 33
= 24 Kgs.
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Tabla 30. Carga Adicional para Condensador con eielaje de Ventiladores más Tipo Inundado,
en Kgs. de R·22.
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035 029 7 2 9 13 15 11 8 13 15 17 12 15 18 19 16 19 20 21
033
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10&
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NOTAS Para R-134a multlp/¡car la carga por O99, Para R-404A multlpfJcar la carga por O91,
Para R-502 muftlphcar la carga por 1 04
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Diagrama 1. Diagrama de Instalación Tipica del Condensador sin Controles del Ciclaje
de los Ventiladores.
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