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Motores ECR - Especificaciones Técnicas

Temperatura
de Operacion

Frecuencia
Voltaje

Vida util

Direccion
de Rotacion

Rodamientos

Tipo de Aislamiento

Proteccion

Conformidad

Aprobacion

Motores BOHN-WELLINGTON

El rango de operacién de nuestra gama estandar
de productos es: -10/ +40°C

50/ 60 Hz
120VAC+=10%

La vida util de un ECR es 45,000 hrs operando a
una temperatura ambiental de +20°C.

Los motores ECR de Wellington son capaces de
operar en sentido (CCW).

Todos los productos de Wellington son ensam-
blados con baleros, esto permite instalarlos a cu-
alquier angulo.

Motor ECR- class B

Proteccién térmica, fusible de corriente como
ultima proteccion y deteccién de bloqueo del eje
(stall).

Los disefos de motores y circuiteria mostrados
tienen todos los derechos reservados a nombre
de Wellington Drive Technologies Ltd. Los disefios
pueden ser basados en técnicas protegidas por
patentes pertenecientes a Wellington Drive Tech-
nologies Ltd o pueden estar contenidas en una
aplicacion de patente perteneciente a Welling-
ton Drive Technologies Ltd.

Wellington Drive Technologies Ltd reserva el

derecho de cambiar las especificaciones sin pre-
vio aviso.




Motores AMV - Polos Sombreados

AIRM*VENT

Motor de induccién de polo sombreado

Tipo Potenciade Amperaje Velocidad Tipos de Proteccion
Salida (W) A RPM
AMV92 |IA02 10 0.80 1450 Proteccion Térmica
AMV92 IA03 18 1.01 1450 Proteccion Térmica

Dimensiones del Producto:

Dimensiones en mm

(500 Longituddel cable)

Proteccion Dimensiones(mm)
TipodeAislamiento [ [ 5

IP42/ClaseB 69 19

Tipo Temperatura Direccion de
Ambiente Giro
AMV92 |A02 -30/+40°C CCWwW

AMV92 |A03 -30/+40°C CCw IP42/ClaseB 75 25
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BOHN se reserva el derecho de hacer cambios en

sus especificaciones, en cualquier momento, sin
previo aviso y sin ninguna responsabilidad con
los compradores propietarios del equipo que

Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas

México, DF. C.P. 05120

Tel: (01 55) 5000 5100

Fax: (01 55) 5259 5521

Tel. sin costo 01 800 228 20 46

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2

Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170

Tel: (01 664) 900 3830

Fax: (01 664) 900 3845

Cel: (01 664) 674 1677

Nextel 152*1315271*1

previamente se les ha vendido.

BOHN DE MEXICO S.A. DE C.V.

Planta

Acceso Il, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juarez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: (01 442) 296 4500

Fax: (01 442) 217 0616

Tel sin costo 01 800 926 20 46

Culiacan, Sinaloa.

Rio Petatlan # 885

Col. Rosales

Culiacén, Sinaloa

C.P. 80230

Tel: (01 667) 752-0700
Fax: (01 667) 752-0701
Cel: (01 667) 791-5336

e-mail: enlacebohn@cft.com.mx

Boletin WELL-1
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BCT-083

Monterrey

Torre Alestra, Piso 3 HQ

Av. Lazaro Cérdenas 2321 Poniente
Col. Residencial San Agustin

C.P. 66260 San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Ledn

Tel: (01 81) 1001 7032

Fax: (01 81) 1001 7001

Guadalajara

Av. Moctezuma 3515
Esq. Lopez Mateos Sur
Local Mezanine
C.P.45050
[CVELEIEIEICAELR

Tel: (01 33) 38801214
Fax: (01 33) 3770 5600

www.bohn.com.mx






